
Sikkerhedsdatablad 
I henhold til 1907/2006/EF, artikel 31 

 

Dato for sikkerhedsdatablad: 15.01.2016    Dato for seneste revision: 

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

Produktnavn:  ANA 70 Pulver & ANA 2000 Pulver 

Anvendelse:   Alloy pulver til amalgamfyldninger 

Producent:   Nordiska Dental AB, Box 1082, S-262 21, Ängelholm, Sverige 

Importør:   Plandent, Jydekrogen16, 2625 Vallensbaek, Danmark 

     Tlf. 43664444, plandent@plandent.dk, www.plandent.dk   

Nødtelefon:   Bispebjerg Hospitals Giftlinje: 82 12 12 12 

 

Punkt 2: Fareidentifikation 

Klassificering:  Produktet er ikke klassificeret som farligt 

 

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

Komponenter , klassificeret efter regulativ EC no 1272/2008 

Alloypulveret indeholder: 

Sølv, Ag    CAS NO. 7440-22-4, <70% (ANA 70 Pulver); 43,1 (ANA 2000  

     Pulver) 

Tin, Sn    CAS NO. 7440-31-5, <20% (ANA 70 Pulver); 30,8% ANA 2000 

     Pulver) 

Kobber, Cu   CAS NO. 7440-50-8, <15% (ANA 70 Pulver), 26,1% (ANA 2000 

     Pulver). 

Zink, Zn   CAS NO. 7440-66-6, <0,5% ANA 70 Pulver), 0,0% (ANA 2000  

     Pulver). Klassificering: H250, HH260, H400, H410. 

         

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt:   Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Kontakt 

     en læge hvis du føler dig utilpas. Vis sikkerhedsdatabladet hvis  

     muligt. 

Inhalation:   Frisk luft og hvile.  

Hudkontakt:   Vask med rigeligt vand og sæbe. 

Øjenkontakt:   Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle   

     kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i mindst 15 

     minutter og søg læge ved fortsat ubehag. 

Indtagelse:   Rens munden med vand. Søg læge ved ubehag. 

 

Punkt 5: Brandbekæmpelse 

Slukningsmidler:  Produktet kan ikke brænde. Vælg derfor slukningsmiddel ud fra de 

     materialer, der er i brand under hensyn til eventuelle andre   

     kemikalier i brandzonen. 

For brandmandskab: Bær luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 
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Punkt 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

Personlig beskyttelse:Under oprydning anvendes beskyttelsesdragt og handsker.  

Miljøbeskyttelse:  Produktet må ikke hældes i afløb. Undgå at produktet havner i  

     miljøet. 

Oprensning:   Mindre mængder spild kan tørres op med fugtig klud. Større  

     mængder fejes sammen. 

 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring 

Sikker håndtering: Vask hænder med sæbe, når arbejdet med produktet er afsluttet.  

     Undgå skader på pakningerne. 

Sikker opbevaring: Opbevars tæt lukket og tørt i et ventileret skab. Det anbefales at  

     undgå temperaturer >250C.  

 

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Grænseværdier:  Dansk gænseværdi for sølvforbindelser/støv: 0,01 mg/m3. 

Dansk grænseværdi for tinforbindelser: 2,0 mg/m3. 

Dansk grænseværdi for kobber, pulver/støv: 1,0 mg/m3. 

Begrænsning af eksponering: Al arbejde udføres under god ventilation.     

  

Eksponeringskontrol:Anvend beskyttelsesbriller, egnede handsker (nitril bør foretrækkes), 

     arbejdsdragt og evt. åndedrætsværn og briller.  

 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber 

Udseende:   Fint sølvgråt metalpulver 

Lugt:    Ingen lugt 

Flammepunkt:  Ikke brændbart 

Opløselighed i vand: Uopløselig 

Vægtfylde:   3,3g/cm3 

 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet 

Yderligere informationer: Metalpulver (alloy) reagerer med kviksølv og danner amalgam. 

 

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger 

Inhalation:   Kan give irritation af åndedrætsorganerne. 

Skader på øjne:  Kan evt. Forårsage rødme og/eller irritation 

Hud kontakt:  Kan virke irriterende på huden. Nogle personer kan være   

     disponeret for at udvikle allergi overfor indholdsstoffer i produktet. 

Indtagelse:   Indtagelse af store mængder metal pulver kan medføre    

     kvalme, opkastning, feber, muskelsvaghed og kredsløbsforstyrelser.  

   

Punkt 12: Miljøoplysninger 

Produktet må ikke udledes til vandmiljøet. 

Toksicitet, zink hos fisk: LC >0,1 mg/l 

Toksicitet, uorganisk zink: toksisk effekt på organismer i vand, hvis koncentrationen ≥ 

0,3 mg/liter.   

 



 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 

Større restmængder og ikke anvendte produktpakninger skal samles og afleveres til den 

kommunale modtagestation. 

 

Punkt 14: Transportoplysninger 

Produkterne er ikke klassificerede som farligt gods. 

 

Punkt 15: Oplysninger om regulering 

Produkterne indeholder ikke mærkningspligtige stoffer. 

 

Produkterne indholder stoffer, som er optaget på grænseværdilisten, og derfor er der 

udarbejdet et sikkerhedsdatablad. 

 

Punkt 16: Andre oplysninger 

Kilder: Swedish National Chemicals Inspektorate, Swedish Work Environment Authority, 

Eur-Lex European Union Law. National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Dansk 

arbejdsmiljølovgivning. 

 

Sikkerhedsdatabladet er revideret i overensstemmelse med EU forordning no. 1272/2008.  

 

 


