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IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF
SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ RelyX™ Universal IntroKit

Produkt identifikationsnumre
UU-0108-9732-8

7100225684
1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Medicinks udstyr; Der henvises til brugervejledningen.

Anvendelser, der frarides
Til anvendelse af dental-professionelle i godkendte anvisninger.

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 Kebenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

Produktet er et kit eller et flerdelt produkt der bestar af flere, uathaengigt pakket komponenter.
Sikkerhedsinformationsblad for Medicins Udstyr, for hvert komponent, er inkluderet. Undga at separer komponent-
sikkerhedsinformationsdatabladet for Medicinsk Udstyr fra denne forside. Dokumentnumrene pa
sikkerhedsinformationsdatabladet for Medicinsk Udstyr for komponenterne er:

29-8286-6, 41-4437-4, 41-5399-5, 41-5463-9



| TRANSPORTOPLYSNINGER

| KIT ETIKET

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Der henvises til Kit Komponenter

Revisions information:
Revisionsinformation er tilgengelig
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Sikkerhedsinformation for medicinsk udstyr

Copyright,2020, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 29-8286-6 Versionsnummer: 1.00
Revisionsdato: 16/09/2020 Erstatter Dato: Forste udgave
Transport versions nummer: 1.00 (16/09/2020)

Et sikkerhedsdatablad er ikke pakrevet for dette produkt. Dette sikkerhedsinformationsdokument er oprettet frivilligt som en
informationsservice.

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263)

Produkt identifikationsnumre
70-2011-3906-3 70-2011-4006-1 70-2011-4007-9 70-2011-4411-3 70-2011-4412-1

70-2011-4413-9

7000055181 7000055191 7100007505 7100048580 7100048585
7100048586

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Identificeret anvendelser
Medicinks udstyr; Der henvises til brugervejledningen.

Syregel.

Anvendelser, der frarides
Ma kun anvendes af tandlager / tandteknikere.

1.3 Detaljer af leveranderen af sikkerhedsinformationsblad for medicinsk udstyr

Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 Kebenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
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testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pévirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pé testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Dette product er defineret som medicinsk udstyr ifelge direktiv 93/42/EEC (MDD) henholdsvis regulativ (EU) 2017/745
(MDR). hvilke er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme. Derfor er produktet undtaget
kravene om klassificering og etikettering ifolge regulativ (EC) 1272/2008 (CLP; Artikel 1, paragraf 5). Selvom det ikke er
pakravet er klassificering og etiketteringsinformation tilgangeligt nedenfor.

KLASSIFIKATION:

Stof eller blanding er metalatsende, Kategori 1 - Met. Corr. 1; H290
Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudatsende/irritation, kategori 1B - Skin corr. 1B; H314

For fuld tekst af H-s@tninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD
FARE.

Symboler:
GHSO05 (Ztsning) |

Pictogrammer

o &

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
Phosphorsyre 7664-38-2 231-633-2 30- 40
FARESZATNINGER:
H290 Kan atse metaller.
H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P280D Ber beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P303 +P361 + P353A VED KONTAKT MED T@JET (eller haret): Tilsmudset toj tages straks af/fjernes. Skyl/brus
huden med vand

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

Noter vedrerende etikettering:

P260 er ikke geeldende, da produktet er en gel uden potentiale for inhalations-eksponering.

Side: 2af 11



[3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263) 16/09/2020)

2.3 Andre farer

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

| Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. |EC No. % af Vgt |Klassifikation

Vand 7732-18-5  |231-791-2 50- 65 |Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Phosphorsyre 7664-38-2  |231-633-2 30- 40 |[Skin Corr. 1B, H314 - Nota B

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302

Silica 112945-52-5 5- 10 Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Polyglycol 25322-68-3 I- 5 Stof med erhvervsmassige
eksponeringsgrensevardi

Aluminiumoxid 1344-28-1 215-691-6 <2 Stof med erhvervsmassige

eksponeringsgrensevardi

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H saetninger refereret i dette afsnit.

For information om komponenternes AT-greensevardier, PBT eller vPvB status; se afsnit 8 og 12 1 dette
sikkerhedsinformationsblad

| Punkt 4: Ferstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - seg legehjelp.

Hudkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Tag tilsmudset tej af. Sog straks legehjalp. Vask tilsmudset toj
for det atter tages i brug.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsaet
skyldning. Seg straks leegehjeelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Seg straks laegehjaelp.

| 5: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdisom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter
Stof Forhold
carbonmonoxid Ved Forbrending
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Kuldioxid Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Anvend fuld beskyttelsesbekleedning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbaerende &ndedraetsveern,
beskyttelsesjakke og -bukser, bdnd om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskerm til dekning af eksponeret omrade
af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omrddet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, st mekanisk ventilation til at sprede
eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Der henvises til andre afsnit af dette
sikkerhedsdatablad for information vedrerende fysiske- og sikkerhedsmessige fare, &ndedraetsvaern, ventilering og personligt
beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljemzessige forholdsregler
Undga udledning til miljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Forsigtig med omrering og afkeling - blandes affaldsprodukt med en blanding af Natriumcarbonat og
Calciumhydroxid.Check neutralitet. Dak med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsetning af absoberende
materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljefare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i en Polyethylen-
belagt metal beholder. Rester fjernes med vand. Beholder med spild mé ikke forsegles for efter 48 timer. Bortskaf det
samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

| 7: Handtering og opbevaring

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse:IIl — 1

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmeaessige graensevardier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsveardi
ikke tilgaengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ Begrznsningstype Supplerende
myndighed kommentarer
Aluminiumoxid  1344-28-1 Danmark OEL'er: TWA(som Al, total)(8 timer):5

mg/m3;TWA(som Al,
respirabelt)(8 timer):2 mg/m3
Polyglycol 25322-68-3 Danmark OEL'er: TWA(8 timer):1000 mg/m3
Phosphorsyre 7664-38-2 Danmark OEL'er: TWA(8 timer):1 mg/m3
Danmark OEL'er: : Danmark. Grensevardier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit
CEIL: Loftsveerdi

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmsessig kontrol
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Anvendes 1 et vel-ventileret omrade.
8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.

Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:
Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hind beskyttelse

Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

Beskyttelse af andedraetsorganer
Ingen pékravet.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand

Farve
Specifik Fysisk Form:
Lugt
pH
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Smeltepunkt
Braendbarhed (fast stof, gas)
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber:
Flammepunkt
Selvantaendelig temperatur
Brandfarlige Begransninger (LEL)
Brandfarlige Begransninger (UEL)
Relativ Densitet
Vandopleselighed
Viskositet
Densitet

9.2 Anden information

Vaske

Bla

Gele

Svag lugt, Karakteristisk lugt
<1

Ingen data til radighed

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

> 100 °C [Testmetode:Lukket kop (CC)]
Ingen data til rdadighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

1,1 -1,2 [RefStd:Vand=1]
Fuldstendig.

Ingen data til radighed

1,1 g/ml- 1,2 g/ml

EU flygtigt organisk forbindelse Ingen data til radighed
molekylvagt Ingen data til radighed
Procent flygtig Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette
punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

Side: 5af 11



[3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (41263) 16/09/2020)

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Varme

10.5 Uforenelige materialer
Sterke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbreending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er praesenteret i afsnit 11, baseret pa UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indénding:
Dette produkt har en karakteristisk lugt, men der forventes dog ingen alvorlig sundhedsfare.

Hudkontakt:
Atsninger pa huden med symptomer som radme, havelse, klee, smerte, blister, blerer, séar, vavstab og ardannelse.

Ojenkontakt:
Kemisk relateret e@tsninger af gjnene kan medfere symptomer som skygger pa hornhinden, &tsninger, smerte, térer, sir og
muligvis permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:
Atsninger i fordejelsessystemet: symptomer kan vaere alvorlige smerter i mund, hals og mave, kvalme, opkastning og diarre;
der kan forekomme blod i affering og/eller opkast.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sé er data enten ikke tilgaengelig for
den greenseverdi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Typer Veerdi
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til rddighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Phosphorsyre Dermal Kanin LD50 2.740 mg/kg
Phosphorsyre Indtagelse Rotte LD50 1.530 mg/kg
Silica Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Silica Indanding-Stev/Tage (4 timer) Rotte LC50 > 0,691 mg/l
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Silica Indtagelse Rotte LD50>5.110 mg/kg
Polyglycol Dermal Kanin LD50 > 20.000 mg/kg
Polyglycol Indtagelse Rotte LD50 32.770 mg/kg
Aluminiumoxid Dermal LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Aluminiumoxid Indanding-Stev/Tage (4 timer) Rotte LC50>2,3 mg/l
Aluminiumoxid Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Typer Verdi
Phosphorsyre Kanin Ztsende
Silica Kanin Ingen serlig irritation
Polyglycol Kanin Minimal irritation.
Aluminiumoxid Kanin Ingen seerlig irritation
Alvorlig skade pa ejne/irritation
Navn Arter / Typer Verdi
Phosphorsyre officiel klassificering Ztsende
Silica Kanin Ingen serlig irritation
Polyglycol Kanin Mildt irriterende
Aluminiumoxid Kanin Ingen serlig irritation
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Typer Verdi
Phosphorsyre Menneske Ikke klassificeret
Silica Mennesker og dyr Ikke klassificeret
Polyglycol Guinea pig Ikke klassificeret

Sensibilisering af andedrzetsorganerne
For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi

Phosphorsyre In Vitro Ikke mutagent

Silica In Vitro Ikke mutagent

Polyglycol In Vitro Ikke mutagent

Polyglycol In Vivo Ikke mutagent

Aluminiumoxid In Vitro Ikke mutagent
kreeftfremkaldende

Navn Rute Arter / Typer Verdi

Silica Ikke specificeret Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstraekkeligt til en

klassificering
Polyglycol Indtagelse Rotte Ikke carcinogent
Aluminiumoxid Indanding Rotte Ikke carcinogent

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklin

ssmeessige effekter

Navn Rute Verdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsvarighed
Phosphorsyre Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 750 2 generation

kvindelige reproduktion mg/kg/day
Phosphorsyre Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 750 2 generation

mandlige reproduktion mg/kg/day
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Phosphorsyre Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 750 2 generation
mg/kg/day
Silica Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 509 1 generation
kvindelige reproduktion mg/kg/day
Silica Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 497 1 generation
mandlige reproduktion mg/kg/day
Silica Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 1.350 under organogenesis
mg/kg/day
Polyglycol Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.125 under
kvindelige reproduktion mg/kg/day dragtighedsperioden /
svangerskabsperioden
Polyglycol Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 5699 +/- S dage
mandlige reproduktion 1341 mg/kg/day
Polyglycol Tkke Tkke klassificeret for NOEL N/A
specificeret reproduktion og/eller udvikling
Polyglycol Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Mus NOAEL 562 under
mg/animal/dag draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden

Mail-Organ(er)

Specifik Mal-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mil-Organ(er) Veerdi Arter / Test Resultat Eksponeringsvarighed
Typer
Phosphorsyre Indénding | Irritation af Der eksisterer noget Menneske NOAEL Ikke til Arbejdsmaessig
andedratsorganerne positivt data, men data radighed eksponering
er utilstraekkeligt til en
klassificering
Polyglycol Indanding | Irritation af Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1,008 2 uger
andedraetsorganerne mg/l

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
Navn Rute Mail-Organ(er) Verdi Arter / Typer Test Eksponeringsvarighed
Resultat
Silica Indanding Andedraetsvaem | Ikke klassificeret Menneske NOAEL Arbejdsmaessig
silikosis Ikke til eksponering
radighed
Polyglycol Indanding Andedratsvaern Ikke klassificeret Rotte NOAEL 2 uger
1,008 mg/1
Polyglycol Indtagelse Nyre og/eller Blere | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
hjerte | Hormonsystem | 5.640
hamatopoietisk system | mg/kg/day
Lever | nervesystemet
Aluminiumoxid Indénding pneumoconiosis Der eksisterer noget Menneske NOAEL Arbejdsmaessig
positivt data, men data Ikke til eksponering
er utilstreekkeligt til en radighed
klassificering
Aluminiumoxid | Indanding Lungefibrose Ikke klassificeret Menneske NOAEL Arbejdsmassig
Ikke til eksponering
radighed
Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pd nuvarende tidspunkt, eller ogsé er dataen ikke
tilstraekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adressen og telefonnummeret listet pi den forste side af dette SIB for yderligere toxikologisk
information for dette materiale og/eller dens komponenter.

Dette produkt blev evalueret af en toksikolog til sikkert brug for dets tilsigtet anvendelse

| 12: Miljeoplysninger
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Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

Materiale CAS # Organisme Type Eksponering |Test Slutpunkt Test Resultat

Phosphorsyre 7664-38-2 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/1

Phosphorsyre 7664-38-2 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/l

Phosphorsyre 7664-38-2 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 100 mg/1

Silica 112945-52-5 Vandloppe eksperimentel 24 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/l

Silica 112945-52-5 Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration 50% >100 mg/1
(LC50)

Silica 112945-52-5 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/1

Silica 112945-52-5 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 60 mg/l

Polyglycol 25322-68-3 atlanterhavslaks  [eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration 50% >1.000 mg/1
(LC50)

Aluminiumoxid 1344-28-1 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% >100 mg/1

Aluminiumoxid 1344-28-1 Vandloppe eksperimentel 48 timer Dadelig Koncentration 50% >100 mg/1
(LC50)

Aluminiumoxid 1344-28-1 Fisk eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration 50% >100 mg/1
(LC50)

Aluminiumoxid 1344-28-1 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. >100 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
Phosphorsyre 7664-38-2 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstraek
kelig
Silica 112945-52-5 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstreek
kelig
Polyglycol 25322-68-3 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |53 % OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD) BOD/ThBOD
Aluminiumoxid 1344-28-1 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstraek
kelig

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
Phosphorsyre 7664-38-2 Data ikke N/A N/A N/A N/A

tilgengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
Silica 112945-52-5 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgeengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
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Polyglycol 25322-68-3 Estimeret Bioakkumulerings |2.3 Est: Biokoncentrationsfaktor
Biokoncentration Faktor
Aluminiumoxid 1344-28-1 Data ikke N/A N/A N/A N/A

tilgengelig eller
utilstraekkelig for
klassificering

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering
Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

EU affaldskode (produkt som solgt)
180106* Kemikalier bestdende af eller indeholdende farlige stoffer

| 14: Transportoplysninger

70-2011-3906-3, 70-2011-4007-9, 70-2011-4413-9

ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 8, III, (--).

IMDG-KODE UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8., III, IMDG-Code segregation code: NONE,
Dangerous Goods in excepted Quantities, EMS: FA,SB.

ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 8,UN1805, III.

70-2011-4006-1, 70-2011-4411-3

Ikke-transportfarlig.

70-2011-4412-1

ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 8, III, (--).

IMDG-KODE UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8., III, IMDG-Code segregation code: NONE,

Dangerous Goods in excepted Quantities, EMS: FA,SB.
ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 8,UN1805, III.

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Global beholdningstatus
Kontakt producenten for yderligere information.
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| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Sztninger

H290 Kan @tse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og ojenskader.

Revisions information:
Revisionsinformation er tilgengelig

Produktet, hvor dette sikkerhedsdinformationsdokument galder, er klassificeret som medicinsk udstyr ifelge EU-regulativet
om medicinsk udstyr (EU 2017/745). Medicinsk udstyr der er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det
menneskelige legeme, er undtaget for kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) nr. 1272/2008 (CLP;
Artikel 1, paragraf 5). EU-regulativet vedrerende medicinks udstyr forudsiger ikke anvendelsen af sikkerhedsdatablade for
medicinks udstyr der er invasive eller er direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme, da den sikre anvendelse af
produktet er beskrevet igennem brugervejledningen og/eller mearkningen af produktet. Alligevel er 3M-
sikkerhedsinformationsdokumentet stillet til raidighed som en ekstra service til kunder for at kunne oplyse om yderligere
toksikologise og kemiske information om produktet. I tilfeelde af yderligere spergsmal, kontakt venligst Deres 3M-
repraesentant listet pa sikkerhedsinformationsdokumentet.

3M Denmark sikkerhedsInformationsblad er tilgaengelig pA www.3M.com/dk

Side: 11af 11



|3MTM Scotchbond™ Universal Plus Vial (41294, 41295, 41296, 41307)

Sikkerhedsinformation for medicinsk udstyr

Copyright,2020, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 41-4437-4 Versionsnummer: 1.00
Revisionsdato: 24/08/2020 Erstatter Dato: Forste udgave
Transport versions nummer: 1.00 (24/08/2020)

Et sikkerhedsdatablad er ikke pakrevet for dette produkt. Dette sikkerhedsinformationsdokument er oprettet frivilligt som en
informationsservice.

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Vial (41294, 41295, 41296, 41307)

Produkt identifikationsnumre
UU-0109-0661-6 UU-0109-0662-4 UU-0109-0663-2

7100227711 7100227712 7100227710

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Medicinks udstyr; Der henvises til brugervejledningen.

Anvendelser, der frarades
Dental kleebemiddel

1.3 Detaljer af leveranderen af sikkerhedsinformationsblad for medicinsk udstyr

Adresse: 3M A/S, Hannemanns All¢ 53, DK 2300 Kebenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pavirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk

form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Dette product er defineret som medicinsk udstyr ifelge direktiv 93/42/EEC (MDD) henholdsvis regulativ (EU) 2017/745

Side: laf 12



|3MTM Scotchbond™ Universal Plus Vial (41294, 41295, 41296, 41307)

(MDR). hvilke er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme. Derfor er produktet undtaget
kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) 1272/2008 (CLP; Artikel 1, paragraf 5). Selvom det ikke er

pakraevet er klassificering og etiketteringsinformation tilgeengeligt nedenfor.

KLASSIFIKATION:

Brandbart vaeske, Kategori 1 - Flam. Liq. 1; H224

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudatsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315
Hudsensibilisering, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411

For fuld tekst af H-s@tninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

FARE.

Symboler:

GHSO02 (Flamme) |GHSO05 (£tsning) | GHS07 (Udrabstegn) |GHS09 (Miljo) |

Pictogrammer

’0“'?&

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
Bromineret dimethacrylat 2305048-54-6 25- 35
Methacrylat (HEMA) 868-77-9 212-782-2 15- 25
Fosforyleret methacrylat 1207736-18-2 <20

FARESATNINGER:

H224 Yderst brandfarlig vaske og dampe.

H318 Forérsager alvorlig gjenskade.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P210A Holdes veak fra varme/gnister/&ben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P280B Bar beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.
P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.
P333 +P313 Ved hudirritation eller udslet: Seg lagehjlp.
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Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international
lovgivning.

For beholdere <=125 ml kan felgende risiko- og sikkerhedssztninger anvendes:

<=125 ml Risikosztninger

H224 Yderst brandfarlig veeske og dampe.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

<=125 ml Sikkerhedsszetninger

Forebyggelse:

P210A Holdes veak fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P280B Bar beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

P333 +P313 Ved hudirritation eller udslet: Sog leegehjzlp.

Noter vedrerende etikettering:
H315 tilfojet per testdata.
2.3 Andre farer

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

| Punkt 3: Sammensgtning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vgt  |Klassifikation
Bromineret dimethacrylat 2305048-54-6 25- 35 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317
Methacrylat (HEMA) 868-77-9 212-782-2 15- 25 [Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Hud Sens. 1, H317 - Nota D
Fosforyleret methacrylat 1207736-18-2 <20 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
Hud Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Vand 7732-18-5 231-791-2 5- 15 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Ethylalkohol 64-17-5 200-578-6 5- 15 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Silanbehandlet silica None 5- 15 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Camphorquinon 10373-78-1 233-814-1 <2 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Aromatisk amin 10287-53-3 233-634-3 <2 Aquatic Chronic 2, H411
Polymerisk syre 25948-33-8 <2 Stoffet er ikke klassificeret som farligt

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H satninger refereret i dette afsnit.

For information om komponenternes AT-grensevardier, PBT eller vPvB status; se afsnit 8 og 12 i dette
sikkerhedsinformationsblad
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| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger |

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Indinding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - sog legehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med sabe og vand. Tilsmudset tgj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstar -
sog laegehjalp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mengder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsat
skyldning. Seg straks laegehjelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Seg straks legehjzlp.

| S: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige veesker og faste stoffer sdsom terkemikale eller kuldioxid til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan spraenges.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold

formaldehyd Ved Forbrending
carbonmonoxid Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrending
Nitrogenoxider Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkele beholdere og overflader, som er
udsat for varmen og derved forhindre spraengning. Anvend fuld beskyttelsesbekleedning inklusiv hjelm, luftforsynet,
positivt tryk eller trykbarende andedraetsvaern, beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og
beskyttelsesskaerm til deekning af eksponeret omrade af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omradet. Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun verktej, som
ikke frembringer gnister. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begranset omrade, st mekanisk ventilation til at
sprede eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Advarsel! En motor kan vare
antendelseskilde og kan forarsage at brandfarlige gasser eller dampe kan antande eller eksplodere i spildomradet. Der
henvises til andre afsnit af dette sikkerhedsdatablad for information vedrerende fysiske- og sikkerhedsmassige fare,
andedraetsvaern, ventilering og personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljomzessige forholdsregler
Undgé udledning til miljeet.
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6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dek det spildte omrdde med brandslukkende skum beregnet til brug pé oplesningsmidler, som alkoholer og
acetone, der kan opleses i vand. Det anbefales, at anvende en egnet "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF). Dak med
uorganisk absorberende materiale. Husk at tilseetning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller
miljefare. Skal opsamles med varktaj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Fjern rester af spild med
sebe og vand. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale regler

| 7: Hindtering og opbevaring |

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmaessige greensevaerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsveardi
ikke tilgeengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.AS. Nr. Bemyndiget organ/ Begransningstype Supplerende
myndighed kommentarer
Ethylalkohol 64-17-5 Danmark OEL'er: TWA(8 timer):1900
mg/m3(1000 ppm)

Danmark OEL'er: : Danmark. Graenseveerdier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Loftsveerdi

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmzessig kontrol
Anvendes i et vel-ventileret omrade.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hénd beskyttelse
Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

Beskyttelse af Andedrzetsorganer
Ingen pakravet.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
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Udseende

Fysisk tilstand Veaske

Farve Gul
Specifik Fysisk Form: Viskes vaske
Lugt Alkohol
pH Ikke Anvendelig
Kogepunkt/kogepunktsinterval >78°C
Smeltepunkt Ingen data til radighed
Brzendbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig
Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret.
Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret.

Flammepunkt

Selvanteendelig temperatur
Brandfarlige Begrzensninger (LEL)
Brandfarlige Begrzensninger (UEL)

Ca. 21 °C [Testmetode.Lukket kop (CC)]
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

Relativ Densitet Ca. 1,1
Vandopleselighed Betydelig
Viskositet Ikke Anvendelig
Densitet Ca. 1,1 g/cm3

9.2 Anden information
EU flygtigt organisk forbindelse

Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette

punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Varme

10.5 Uforenelige materialer
Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof
Ingen kendte.

Forhold

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbreending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er praesenteret i afsnit 11, baseret pa UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.
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11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indénding:
Irritation af luftvejene: Symptomer kan vere hoste, nysen, lebende nase, hovedpine, haeshed, ondt i naesen og ondt i halsen.

Hudkontakt:
Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal radme, havelse, kloe, torhed, hudbrist, bleerer og smerte.
hudreaktion med symptomer som redme, haevelser, blister og kloe.

Allergisk

Ojenkontakt:
Kemisk relateret aetsninger af gjnene kan medfere symptomer som skygger pa hornhinden, ®tsninger, smerte, tarer, sér og
muligvis permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:
Atsninger i fordejelsessystemet: symptomer kan vaere alvorlige smerter i mund, hals og mave, kvalme, opkastning og diarre;
der kan forekomme blod i affering og/eller opkast.

Supplerende information:

Dette produkt indeholder ethanol. Alkoholiske drikkevarer og ethanol i alkoholiske drikkevare er blevet klassificeret af
International Agency for Research on Cancer som kraftfremkaldende mod mennesker. Der er megen data der associerer
menneskelig indtagelse af alkoholiske drikkevarer med udviklingsmassig forgiftning og leverforgiftning. Eksponering af
ethanol under forudsigelig brug af dette produkt er ikke forventet at forarsage kreeft, udviklingsmeessig forgiftning eller
leverforgiftning.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sé er data enten ikke tilgaengelig for
den graensevaerdi eller data er ikke tilstreekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Typer Verdi
Overordnede produkt Dermal Professionel vurdering LD50 IA mg/kg
Overordnede produkt Indtagelse Rotte LD50 >9.090 mg/kg
Bromineret dimethacrylat Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
Bromineret dimethacrylat Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
Methacrylat (HEMA) Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Rotte LD50 5.564 mg/kg
Ethylalkohol Dermal Kanin LD50 > 15.800 mg/kg
Ethylalkohol Indanding-Dampe (4 timer) Rotte LC50 124,7 mg/l
Ethylalkohol Indtagelse Rotte LD50 17.800 mg/kg
Fosforyleret methacrylat Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
Fosforyleret methacrylat Indtagelse Rotte LD50>2.000 mg/kg
Camphorquinon Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at veere 2.000 - 5.000 mg/kg
Camphorquinon Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
Polymerisk syre Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Polymerisk syre Dermal Lignende sundhedsfarer | LDS50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
Aromatisk amin Dermal Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
Aromatisk amin Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Typer Veerdi
Overordnede produkt In vitro data Lokalirriterende
Bromineret dimethacrylat In vitro data Lokalirriterende
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Methacrylat (HEMA) Kanin Minimal irritation.

Ethylalkohol Kanin Ingen serlig irritation

Fosforyleret methacrylat In vitro data Ztsende

Aromatisk amin Kanin Ingen serlig irritation
Alvorlig skade pi gjne/irritation

Navn Arter / Typer Verdi

Bromineret dimethacrylat

In vitro data

Ingen seerlig irritation

Methacrylat (HEMA) Kanin Moderat irriterende
Ethylalkohol Kanin Medforer alvorlig irritation
Fosforyleret methacrylat In vitro data Ztsende
Aromatisk amin Kanin Mildt irriterende

Hud sensibiliserende
Navn Arter / Typer Veerdi
Bromineret dimethacrylat Professionel vurdering Sensibiliserende
Methacrylat (HEMA) Mennesker og dyr Sensibiliserende
Ethylalkohol Menneske Ikke klassificeret
Fosforyleret methacrylat Professionel vurdering Sensibiliserende

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke
tilstraekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi
Overordnede produkt In Vitro Ikke mutagent
Bromineret dimethacrylat In Vivo Ikke mutagent
Bromineret dimethacrylat In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstraekkeligt til en klassificering
Methacrylat (HEMA) In Vivo Ikke mutagent
Methacrylat (HEMA) In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstraekkeligt til en klassificering
Ethylalkohol In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en klassificering
Ethylalkohol In Vivo Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en klassificering
Fosforyleret methacrylat In Vitro Ikke mutagent

kraftfremkaldende
Navn Rute Arter / Typer Verdi
Ethylalkohol Indtagelse Mange dyrearter Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til

en klassificering

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmaessige effekter

Navn Rute Veerdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsvarighed
Bromineret dimethacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 for parring i amning
kvindelige reproduktion mg/kg/day
Bromineret dimethacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 | 29 dage
mandlige reproduktion mg/kg/day
Bromineret dimethacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 1.000 for parring i amning
mg/kg/day
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 for og under
kvindelige reproduktion mg/kg/day dreegtighedsperioden /
svangerskabsperioden
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 | 49 dage
mandlige reproduktion mg/kg/day
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 1.000 for og under
mg/kg/day draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden
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Ethylalkohol Indanding Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 38 under
mg/l draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden
Ethylalkohol Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 5.200 for og under
mg/kg/day draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden

Mail-Organ(er)

Specifik M&l-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)
Navn Rute Mal-Organ(er) Veardi Arter / Typer | Test Resultat | Eksponeringsvarighed
Bromineret Indanding Irritation af Der eksisterer noget Lignende NOAEL Ikke
dimethacrylat andedratsorganerne positivt data, men data er sundhedsfarer | til rddighed

utilstraekkeligt til en
klassificering
Ethylalkohol Indénding Pavirkning af Kan forarsage slovhed eller | Menneske LOAEL 2,6 30 minutter
centranervesystemet | svimmelhed mg/l
Ethylalkohol Indanding Irritation af Der eksisterer noget Menneske LOAEL 94 Ingen data.
andedratsorganerne positivt data, men data er mg/1
utilstraekkeligt til en
klassificering
Ethylalkohol Indtagelse Pavirkning af Kan forarsage slovhed eller | Mange NOAEL
centranervesystemet | svimmelhed dyrearter Ingen data.
Ethylalkohol Indtagelse Nyre og/eller Blare Ikke klassificeret Hund NOAEL
3.000 mg/kg
Fosforyleret Indénding Irritation af Kan medfere irritation af Lignende NOAEL Ikke
methacrylat andedratsorganerne andedraetsorganerne. sundhedsfarer | til rddighed
Polymerisk Indtagelse nervesystemet Ikke klassificeret Rotte NOAEL
syre 5.000 mg/kg

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
Navn Rute Mal-Organ(er) Verdi Arter / | Test Resultat Eksponeringsvarighed
Typer
Overordnede Indtagelse hjerte | Hormonsystem | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 0,00212 28 dage
produkt mavetarmskanalen | knogler, mg/kg/day
teender, negle og/eller hér |
hamatopoietisk system |
Lever | Immum system |
muskler | nervesystemet |
ojne | Nyre og/eller Blare |
Andedretsvaermn
Bromineret Indtagelse hjerte | Hormonsystem | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1.000 29 dage
dimethacrylat mavetarmskanalen | knogler, mg/kg/day
teender, negle og/eller har |
hamatopoietisk system |
Lever | Immum system |
muskler | nervesystemet |
ojne | Nyre og/eller Blare |
Andedraetsvaern
Ethylalkohol Indanding Lever Der eksisterer noget | Kanin LOAEL 124 mg/l | 365 dage
positivt data, men
data er
utilstreekkeligt til en
klassificering
Ethylalkohol Indénding haematopoietisk system | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 25 mg/l 14 dage
Immum system
Ethylalkohol Indtagelse Lever Der eksisterer noget | Rotte LOAEL 8.000 4 maneder
positivt data, men mg/kg/day
data er
utilstreekkeligt til en
klassificering
Ethylalkohol Indtagelse Nyre og/eller Blere Ikke klassificeret Hund NOAEL 3.000 7 dage
mg/kg/day
Polymerisk Indtagelse Hormonsystem | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 200 28 dage
syre hamatopoietisk system | mg/kg/day
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Lever

Polymerisk
syre

Indtagelse

hjerte | knogler, teender,

negle og/eller har | Immum

system | muskler |

nervesystemet | gjne | Nyre

og/eller Blare |

Andedratsvaern | Vaskulere

system

Ikke klassificeret

Rotte

NOAEL 2.000
mg/kg/day

28 dage

Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adressen og telefonnummeret listet pa den forste side af dette SIB for yderligere toxikologisk
information for dette materiale og/eller dens komponenter.

Dette produkt blev evalueret af en toksikolog til sikkert brug for dets tilsigtet anvendelse

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er preaesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

Materiale CAS # Organisme |Type Eksponering |Test Slutpunkt Test Resultat

Bromineret 2305048-54-6 Data ikke tilgeengelig

dimethacrylat eller utilstraekkelig for

klassificering
Methacrylat (HEMA) (868-77-9 Fathead eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration 227 mg/I
Minnow 50% (LC50)

Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 710 mg/1
50%

Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 380 mg/1
50%

Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 160 mg/1

Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 24,1 mg/l

Fosforyleret 1207736-18-2 Data ikke tilgaengelig

methacrylat eller utilstreekkelig for

klassificering

Ethylalkohol 64-17-5 Regnbueorred |eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration |42 mg/l
50% (LC50)

Ethylalkohol 64-17-5 Vandloppe eksperimentel 48 timer Dadelig Koncentration [5.012 mg/1
50% (LC50)

Ethylalkohol 64-17-5 Alge andre eksperimentel 96 timer No obs Effekt Konc. 1.580 mg/1

Ethylalkohol 64-17-5 Vandloppe eksperimentel 10 dage No obs Effekt Konc. 9,6 mg/1

Aromatisk amin 10287-53-3 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 2,8 mg/l
50%

Aromatisk amin 10287-53-3 Regnbueorred |eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration |1,9 mg/l
50% (LC50)

Aromatisk amin 10287-53-3 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 4,5 mg/l
50%

Aromatisk amin 10287-53-3 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt konc. 10% - 0,71 mg/l
Vakstrate
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Camphorquinon 10373-78-1 Data ikke tilgeengelig
eller utilstraekkelig for
klassificering

Polymerisk syre 25948-33-8 Data ikke tilgaengelig

eller utilstreekkelig for

klassificering
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. Test Type Varighed |Studietype Test Resultat [Protokol
Bromineret 2305048-54-6 |Estimeret Bionedbrydning |28 dage Biological Oxygen 53 % BOD/ThBOD |OECD 301C - MITI (I)
dimethacrylat Demand (BOD)
Methacrylat (HEMA) (868-77-9 eksperimentel 14 dage Biological Oxygen 95 % BOD/ThBOD |OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD)
Fosforyleret 1207736-18-2  |Estimeret Bionedbrydning |28 dage Biological Oxygen 91 veegt % OECD 301C - MITI (I)
methacrylat Demand (BOD)
Ethylalkohol 64-17-5 eksperimentel 14 dage Biological Oxygen 89 % BOD/ThBOD |OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD)
Aromatisk amin 10287-53-3 eksperimentel 28 dage Kuldioxid evolution [40 %CO2 OECD 301B - Mod.
Bionedbrydning evolution/THCO2 [Sturm eller CO2
evolution
Camphorquinon 10373-78-1 Estimeret Bionedbrydning |28 dage Biological Oxygen  |20.6 % OECD 301C - MITI (I)
Demand (BOD) BOD/ThBOD
Polymerisk syre 25948-33-8 Data ikke N/A
tilgeengelig/utilstreekkelig
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed |Studietype Test Protokol
Resultat
Bromineret 2305048-54-6  |Estimeret Biokoncentration Bioakkumulerings 6.457 Andre metoder
dimethacrylat Faktor
Methacrylat (HEMA) |868-77-9 eksperimentel Log of Octanol/H20 0.42 Andre metoder
Biokoncentration part. coeff
Fosforyleret 1207736-18-2  |Estimeret Biokoncentration Bioakkumulerings 4.5 Andre metoder
methacrylat Faktor
Ethylalkohol 64-17-5 eksperimentel Log of Octanol/H20 -0.35 Andre metoder
Biokoncentration part. coeff
Aromatisk amin 10287-53-3 eksperimentel Log of Octanol/H20 32 Andre metoder
Biokoncentration part. coeff
Camphorquinon 10373-78-1 Estimeret Biokoncentration Bioakkumulerings 7.1 Est:
Faktor Biokoncentrationsfaktor
Polymerisk syre 25948-33-8 Data ikke tilgeengelig eller [N/A N/A N/A N/A
utilstreekkelig for
klassificering

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger

Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.
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Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 14: Transportoplysninger |

UuU-0109-0661-6, UU-0109-0662-4, UU-0109-0663-2

ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUNATITIES, CLASS 3,8, (Indeholder Ethanol), (2-
PROPENOIC ACID, 2-METHYL-,REACTION PRODUCTS WITH 1,10-DECANEDIOL AND PHOSPHORUS
OXIDE), II, (--).

IMDG-KODE UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (ETHANOL), (2-PROPENOIC
ACID, 2-METHYL-,REACTION PRODUCTS WITH 1,10-DECANEDIOL AND PHOSPHORUS OXIDE), 3.,
(8.), II , IMDG-Code segregation code: NONE, Dangerous Goods in excepted quantities, EMS:
FE,SC.

ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 3UN 2924, (ETHANOL),
(2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-,REACTION PRODUCTS WITH 1,10-DECANEDIOL AND
PHOSPHORUS OXIDE), II .

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Global beholdningstatus
Kontakt producenten for yderligere information.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Sztninger

H224 Yderst brandfarlig vaeske og dampe.

H225 Meget brandfarlig veeske og dampe.

H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og ejenskader.

H315 Forérsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig ejenskade.

H319 Forérsager alvorlig ejenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Revisions information:
Revisionsinformation er tilgengelig

Produktet, hvor dette sikkerhedsdinformationsdokument gaelder, er klassificeret som medicinsk udstyr ifelge EU-regulativet
om medicinsk udstyr (EU 2017/745). Medicinsk udstyr der er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det
menneskelige legeme, er undtaget for kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) nr. 1272/2008 (CLP;
Artikel 1, paragraf 5). EU-regulativet vedrerende medicinks udstyr forudsiger ikke anvendelsen af sikkerhedsdatablade for
medicinks udstyr der er invasive eller er direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme, da den sikre anvendelse af
produktet er beskrevet igennem brugervejledningen og/eller markningen af produktet. Alligevel er 3M-
sikkerhedsinformationsdokumentet stillet til radighed som en ekstra service til kunder for at kunne oplyse om yderligere
toksikologise og kemiske information om produktet. I tilfelde af yderligere spargsmal, kontakt venligst Deres 3M-
repreesentant listet pa sikkerhedsinformationsdokumentet.

3M Denmark sikkerhedsInformationsblad er tilgaengelig pA www.3M.com/dk
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Sikkerhedsinformation for medicinsk udstyr

Copyright,2020, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 41-5399-5 Versionsnummer: 1.00
Revisionsdato: 15/09/2020 Erstatter Dato: Forste udgave
Transport versions nummer: 1.00 (15/09/2020)

Et sikkerhedsdatablad er ikke pakrevet for dette produkt. Dette sikkerhedsinformationsdokument er oprettet frivilligt som en
informationsservice.

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Catalyst Paste

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Medicinks udstyr; Der henvises til brugervejledningen.

Anvendelser, der frarades
Kun til anvendelse af professionelle tandleeger/tandteknikere under godkendte forhold

1.3 Detaljer af leveranderen af sikkerhedsinformationsblad for medicinsk udstyr

Adresse: 3M A/S, Hannemanns All¢ 53, DK 2300 Kebenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgaengelige, eller den fysiske form pavirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Dette product er defineret som medicinsk udstyr ifelge direktiv 93/42/EEC (MDD) henholdsvis regulativ (EU) 2017/745
(MDR). hvilke er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme. Derfor er produktet undtaget
kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) 1272/2008 (CLP; Artikel 1, paragraf 5). Selvom det ikke er
pakreavet er klassificering og etiketteringsinformation tilgaengeligt nedenfor.

KLASSIFIKATION:
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Hudsensibilisering, kategori 1A - Skin Sens. 1A; H317
Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 3 - Aquatic Chronic 3; H412

For fuld tekst af H-setninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

ADVARSEL.

Symboler:

GHSO07 (Udrabstegn) |

Pictogrammer

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
Urethan dimethacrylat (UDMA) 72869-86-4 276-957-5 20- 40
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) 109-16-0 203-652-6 1- 10
Triphenylphosphit 101-02-0 202-908-4 <1
Methacrylat (HEMA) 868-77-9 212-782-2 <0,5

FARESATNINGER:

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P280E Ber beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P333 +P313 Ved hudirritation eller udslet: Sog leegehjzlp.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international
lovgivning.

2.3 Andre farer

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer |

|lndholdsst0ffer |C.A.S. Nr. |EC No. |% af Vaegt |Klassiﬁkati0n |
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Ytterbiumfluorid 13760-80-0 [237-354-2 30- 40 [Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Urethan dimethacrylat (UDMA) 72869-86-4 |276-957-5 20- 40 |Aquatic Chronic 3, H412
Skin Sens. 1B, H317

Silanbehanlet glaspulver None 15- 30 [Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Triethyleneglycol dimenthacrylat 109-16-0 203-652-6 1- 10 Hud Sens. 1, H317

(TEGDMA)

Silanbehandlet silica 92797-60-9 |296-597-2 <5 Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Initiator 2094655-53- <1,15 Stoffet er ikke klassificeret som

3 farligt
Triphenylphosphit 101-02-0 202-908-4 <1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; Aquatic Acute 1,
H400,M=1; Aquatic Chronic 1,
H410,M=1

Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.
1A, H317; STOT RE 2, H373

Titaniumdioxid 13463-67-7 (236-675-5 <1 Stof med erhvervsmaessige
eksponeringsgrensevardi

Methacrylat (HEMA) 868-77-9 212-782-2 <0,5 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Hud Sens. 1, H317 - Nota
D

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H satninger refereret i dette afsnit.

For information om komponenternes AT-grensevardier, PBT eller vPvB status; se afsnit 8 og 12 i dette
sikkerhedsinformationsblad

| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjelpsforanstaltninger

Indénding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - sog legehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med saebe og vand. Tilsmudset tej tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstér -
sog leegehjalp.

Ojenkontakt:
Der forventes ikke at vaere behov for ferstehjaelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl og rens munden. Hvis du foler dig utilpas - seg laegehjelp.

| S: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sésom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.
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Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold

carbonmonoxid Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Anvend fuld beskyttelsesbeklaedning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbarende dndedractsvaern,
beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskeerm til daekning af eksponeret omrade
af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omradet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, saet mekanisk ventilation til at sprede
eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Der henvises til andre afsnit af dette
sikkerhedsdatablad for information vedrerende fysiske- og sikkerhedsmassige fare, andedraetsveern, ventilering og personligt
beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Undga udledning til miljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning
Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Spild fjernes. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede
materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

| 7: Hindtering og opbevaring |

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmeessige graensevaerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsveardi
ikke tilgeengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ Begransningstype Supplerende
myndighed kommentarer
Titaniumdioxid 13463-67-7 Danmark OEL'er: TWA(som Ti)(8 timer):6
mg/m3

Danmark OEL'er: : Danmark. Graenseveerdier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Loftsvaerdi

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmzessig kontrol
Anvendes i et vel-ventileret omrade.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
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Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.

Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:
Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hénd beskyttelse

Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

Beskyttelse af Andedrzetsorganer
Ingen pakravet.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand

Farve
Specifik Fysisk Form:
Lugt
pH
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Smeltepunkt
Brzendbarhed (fast stof, gas)
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber:
Flammepunkt
Selvanteaendelig temperatur
Brandfarlige Begrzensninger (LEL)
Brandfarlige Begrzensninger (UEL)
Relativ Densitet
Vandopleselighed
Viskositet
Densitet

9.2 Anden information
EU flygtigt organisk forbindelse

Fast stof.

Gul

Paste

Let akrylisk

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ingen data til radighed

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.
Flammepunkt > 93 °C (200 °F)
Ingen data til radighed

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ca.-2,1 [RefStd-Vand=1]
Ubetydelig

10 Pa-s - 100 Pa-s

Ca. 2,1 glem3 [Detaljer:20°C]

Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette

punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Varme
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10.5 Uforenelige materialer
Sterke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbraending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er przaesenteret i afsnit 11, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pi Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indinding:
Dette produkt har en karakteristisk lugt, men der forventes dog ingen alvorlig sundhedsfare.

Hudkontakt:
Kontakt med huden ved brug af produktet, forventes ikke at kunne medfere vaesentlig irritation. ~Allergisk hudreaktion med
symptomer som redme, havelser, blister og kloe.

Ojenkontakt:
Kontakt med gjnene under brug af produktet forventes ikke at kunne medfere vasentlig irritation.

Indtagelse:
Irritation af fordgjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveemhed, kvalme, blod i opkast og 1 afferingen.

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

kreeftfremkaldende:
Ved normal forventet brug forventes der ikke udsattelse, som medferer nedennavnte sundhedsfarer:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere kraeft.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sé er data enten ikke tilgaengelig for
den greenseverdi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Typer Verdi
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Ytterbiumfluorid Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Ytterbiumfluorid Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Urethan dimethacrylat (UDMA) Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Urethan dimethacrylat (UDMA) Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Silanbehanlet glaspulver Dermal LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
Silanbehanlet glaspulver Indtagelse LD50 estimeret til at vaere 2.000 - 5.000 mg/kg
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Triethyleneglycol dimenthacrylat Dermal Professionel vurdering LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
(TEGDMA)
Triethyleneglycol dimenthacrylat Indtagelse Rotte LD50 10.837 mg/kg
(TEGDMA)
Triphenylphosphit Dermal Kanin LD50 > 2.000 mg/kg
Triphenylphosphit Indénding-Stev/Tage Rotte LC50 > 1,7 mg/l
(4 timer)
Triphenylphosphit Indtagelse Rotte LD50 1.590 mg/kg
Titaniumdioxid Dermal Kanin LD50 > 10.000 mg/kg
Titaniumdioxid Indanding-Stev/Tage Rotte LC50 > 6,82 mg/l
(4 timer)
Titaniumdioxid Indtagelse Rotte LD50 > 10.000 mg/kg
Methacrylat (HEMA) Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Rotte LD50 5.564 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Typer Veerdi

Silanbehanlet glaspulver

Professionel vurdering

Ingen serlig irritation

Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Guinea pig Mildt irriterende

Triphenylphosphit Kanin Lokalirriterende

Titaniumdioxid Kanin Ingen sarlig irritation

Methacrylat (HEMA) Kanin Minimal irritation.
Alvorlig skade pa gjne/irritation

Navn Arter / Typer Veerdi

Ytterbiumfluorid Professionel vurdering Mildt irriterende

Silanbehanlet glaspulver
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA)

Professionel vurdering
Professionel vurdering

Ingen serlig irritation
Moderat irriterende

Triphenylphosphit Kanin Moderat irriterende

Titaniumdioxid Kanin Ingen serlig irritation

Methacrylat (HEMA) Kanin Moderat irriterende
Hud sensibiliserende

Navn Arter / Typer Veerdi

Urethan dimethacrylat (UDMA) Guinea pig Sensibiliserende

Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Mennesker og dyr Sensibiliserende

Triphenylphosphit Mus Sensibiliserende

Titaniumdioxid Mennesker og dyr Ikke klassificeret

Methacrylat (HEMA) Mennesker og dyr Sensibiliserende

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne
For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pd nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en
klassificering
Titaniumdioxid In Vitro Ikke mutagent
Titaniumdioxid In Vivo Ikke mutagent
Methacrylat (HEMA) In Vivo Ikke mutagent
Methacrylat (HEMA) In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en
klassificering
kreeftfremkaldende
| Navn Rute | Arter / Typer | Verdi
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Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Dermal Mus Ikke carcinogent
Titaniumdioxid Indtagelse Mange dyrearter Ikke carcinogent
Titaniumdioxid Indanding Rotte Kreftfremkaldende
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmassige effekter
Navn Rute Verdi Arter / Typer | Test Resultat Eksponeringsvarighed
Triethyleneglycol Indtagelse Ikke klassificeret for den Mus NOAEL 1 1 generation
dimenthacrylat (TEGDMA) kvindelige reproduktion mg/kg/day
Triethyleneglycol Indtagelse Ikke klassificeret for den Mus NOAEL 1 1 generation
dimenthacrylat (TEGDMA) mandlige reproduktion mg/kg/day
Triethyleneglycol Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Mus NOAEL 1 1 generation
dimenthacrylat (TEGDMA) mg/kg/day
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 for og under
kvindelige reproduktion mg/kg/day draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 1.000 49 dage
mandlige reproduktion mg/kg/day
Methacrylat (HEMA) Indtagelse Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 1.000 for og under
mg/kg/day draegtighedsperioden /
svangerskabsperioden

Mail-Organ(er)

Specifik Mal-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)
For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
Navn Rute Mail-Organ(er) Veerdi Arter / Test Resultat Eksponeringsvarighed
Typer
Triethyleneglycol | Dermal Nyre og/eller Ikke klassificeret Mus NOAEL 833 78 uger
dimenthacrylat Blere | blod mg/kg/day
(TEGDMA)
Triphenylphosphi | Indtagelse | nervesystemet Kan forarsage organskader Rotte NOAEL 15 28 dage
t ved lengerevarende eller mg/kg/day
gentagen eksponering.
Titaniumdioxid Indinding | Andedratsvaern Der eksisterer noget positivt Rotte LOAEL 0,01 2 ar
data, men data er mg/l
utilstreekkeligt til en
klassificering
Titaniumdioxid Indanding | Lungefibrose Ikke klassificeret Menneske NOAEL Ikke Arbejdsmaessig
til rddighed eksponering

Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pd nuvarende tidspunkt, eller ogsé er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adressen og telefonnummeret listet pa den ferste side af dette SIB for yderligere toxikologisk
information for dette materiale og/eller dens komponenter.

Dette produkt blev evalueret af en toksikolog til sikkert brug for dets tilsigtet anvendelse

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent

myndighed. Endvidere er erkleeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pa UN GHS beregningsregler og
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klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.
12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til rddighed

Materiale CAS # Organisme |[Type Eksponering [Test Slutpunkt Test Resultat
Urethan dimethacrylat |72869-86-4 Gron alge Effektmal ikke opndet |72 timer Effekt >100 mg/1
(UDMA) vakstratekoncentration
50%
Urethan dimethacrylat |72869-86-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration >100 mg/l
(UDMA) 50%
Urethan dimethacrylat [72869-86-4 Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration (10,1 mg/l
(UDMA) 50% (LC50)
Urethan dimethacrylat [72869-86-4 Gron alge Effektmal ikke opnaet |72 timer Effekt konc. 10% - >100 mg/l
(UDMA) Vakstrate
Ytterbiumfluorid 13760-80-0 Data ikke tilgaengelig
eller utilstreekkelig for
klassificering
Silanbehanlet None Data ikke tilgaengelig
glaspulver eller utilstreekkelig for
klassificering
Triethyleneglycol 109-16-0 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration >100 mg/1
dimenthacrylat 50%
(TEGDMA)
Triethyleneglycol 109-16-0 Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dodelig Koncentration [16,4 mg/1
dimenthacrylat 50% (LC50)
(TEGDMA)
Triethyleneglycol 109-16-0 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 18,6 mg/1
dimenthacrylat
(TEGDMA)
Triethyleneglycol 109-16-0 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 32 mg/l
dimenthacrylat
(TEGDMA)
Silanbehandlet silica  |92797-60-9 Data ikke tilgaengelig
eller utilstreekkelig for
klassificering
Initiator 2094655-53-3 |Groen alge Estimeret 72 timer Ingen toksikologisk >100 mg/1
observering ved
begrensning af
vandopleselighed
Initiator 2094655-53-3 |Vandloppe Estimeret 48 timer Ingen toksikologisk >100 mg/1
observering ved
begraensning af
vandopleselighed
Initiator 2094655-53-3 |Groen alge Estimeret 72 timer Ingen toksikologisk 100 mg/1
observering ved
begrensning af
vandopleselighed
Titaniumdioxid 13463-67-7 Diatom eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration ~ [>10.000 mg/1
50%
Titaniumdioxid 13463-67-7 Fathead Minnow |eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration |>100 mg/I
50% (LC50)
Titaniumdioxid 13463-67-7 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration >100 mg/l
50%
Titaniumdioxid 13463-67-7 Diatom eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 5.600 mg/1
Triphenylphosphit 101-02-0 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration >16 mg/l
50%
Triphenylphosphit 101-02-0 Ricefish eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration [>4,3 mg/1
50% (LC50)
Triphenylphosphit 101-02-0 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 0,45 mg/l
50%
Triphenylphosphit 101-02-0 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 16 mg/l
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Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Fathead Minnow |eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration (227 mg/l
50% (LC50)
Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 710 mg/l
50%
Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 380 mg/1
50%
Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 160 mg/1
Methacrylat (HEMA) |868-77-9 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 24,1 mg/l
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. [Test Type Varighed |Studietype Test Resultat Protokol
Urethan dimethacrylat  [72869-86-4  |eksperimentel 28 dage Kuldioxid evolution |22 %CO2 OECD 301B - Mod.
(UDMA) Bionedbrydning evolution/THCO2 Sturm eller CO2
evolution (overskrider
ikke 10-dage vindue)
Ytterbiumfluorid 13760-80-0 Data ikke N/A
tilgeengelig/utilstreekkelig
Silanbehanlet glaspulver [None Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstraekkelig
Triethyleneglycol 109-16-0 eksperimentel 28 dage Kuldioxid evolution |85 vaegt % OECD 301B - Mod.
dimenthacrylat Bionedbrydning Sturm eller CO2
(TEGDMA)
Silanbehandlet silica 92797-60-9 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstraeekkelig
Initiator 2094655-53-3 |Estimeret 28 dage Kuldioxid evolution |93 %CO2 OECD 301B - Mod.
Bionedbrydning evolution/THCO2 Sturm eller CO2
evolution
Titaniumdioxid 13463-67-7 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstreekkelig
Triphenylphosphit 101-02-0 eksperimentel Hydrolyse Hydrolytisk 0.5 Timer (t 1/2) Andre metoder
halveringstid
Triphenylphosphit 101-02-0 Estimeret 14 dage Biological Oxygen |85 % BOD/ThBOD OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD)
Methacrylat (HEMA) 868-77-9 eksperimentel 14 dage Biological Oxygen |95 % BOD/ThBOD OECD 301C - MITI (I)
Bionedbrydning Demand (BOD)
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No.  |Test Type Varighed |Studietype Test Resultat |Protokol
Urethan dimethacrylat [72869-86-4 |eksperimentel Log of Octanol/H20  [3.39 Andre metoder
(UDMA) Biokoncentration part. coeff
Ytterbiumfluorid 13760-80-0 Data ikke tilgeengelig eller [N/A N/A N/A N/A
utilstreekkelig for
klassificering
Silanbehanlet None Data ikke tilgengelig eller [N/A N/A N/A N/A
glaspulver utilstreekkelig for
klassificering
Triethyleneglycol 109-16-0 eksperimentel Log of Octanol/H20 2.3 Andre metoder
dimenthacrylat Biokoncentration part. coeff
(TEGDMA)
Silanbehandlet silica  |92797-60-9 Data ikke tilgeengelig eller [N/A N/A N/A N/A
utilstreekkelig for
klassificering
Initiator 2094655-53- |Estimeret Biokoncentration Log of Octanol/H20  [>6.5 Andre metoder
3 part. coeff
Titaniumdioxid 13463-67-7 |eksperimentel 42 dage Bioakkumulerings 9.6 Andre metoder
Biokoncentreringsfaktoren- Faktor
Karpe
Triphenylphosphit 101-02-0 Estimeret Biokoncentration Bioakkumulerings 13800 Est:
Faktor Biokoncentrationsfaktor
Methacrylat (HEMA) [868-77-9 eksperimentel Log of Octanol/H20  [0.42 Andre metoder
Biokoncentration part. coeff
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12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering
Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 14: Transportoplysninger |

ADR/IMDG/IATA: Ikke begranset til transport

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

krzeftfremkaldende
Kontakt producenten for yderligere information.

Global beholdningstatus
Kontakt producenten for yderligere information.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Szetninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forérsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forérsager alvorlig ejenirritation.

H373 Kan forarsage organskader ved l&ngerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:
Revisionsinformation er tilgengelig

Produktet, hvor dette sikkerhedsdinformationsdokument galder, er klassificeret som medicinsk udstyr ifelge EU-regulativet
om medicinsk udstyr (EU 2017/745). Medicinsk udstyr der er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det
menneskelige legeme, er undtaget for kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) nr. 1272/2008 (CLP;
Artikel 1, paragraf 5). EU-regulativet vedrerende medicinks udstyr forudsiger ikke anvendelsen af sikkerhedsdatablade for
medicinks udstyr der er invasive eller er direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme, da den sikre anvendelse af
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produktet er beskrevet igennem brugervejledningen og/eller merkningen af produktet. Alligevel er 3M-
sikkerhedsinformationsdokumentet stillet til rdidighed som en ekstra service til kunder for at kunne oplyse om yderligere
toksikologise og kemiske information om produktet. I tilfeelde af yderligere spergsmal, kontakt venligst Deres 3M-
repraesentant listet pa sikkerhedsinformationsdokumentet.

3M Denmark sikkerhedsInformationsblad er tilgeengelig paA www.3M.com/dk
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Sikkerhedsinformation for medicinsk udstyr

Copyright,2020, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 41-5463-9 Versionsnummer: 1.00
Revisionsdato: 15/09/2020 Erstatter Dato: Forste udgave
Transport versions nummer: 1.00 (15/09/2020)

Et sikkerhedsdatablad er ikke pakrevet for dette produkt. Dette sikkerhedsinformationsdokument er oprettet frivilligt som en
informationsservice.

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Base Paste

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Medicinks udstyr; Der henvises til brugervejledningen.

Anvendelser, der frarades
Kun til anvendelse af professionelle tandleeger/tandteknikere under godkendte forhold

1.3 Detaljer af leveranderen af sikkerhedsinformationsblad for medicinsk udstyr

Adresse: 3M A/S, Hannemanns All¢ 53, DK 2300 Kebenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjalp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgaengelige, eller den fysiske form pavirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Dette product er defineret som medicinsk udstyr ifelge direktiv 93/42/EEC (MDD) henholdsvis regulativ (EU) 2017/745
(MDR). hvilke er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme. Derfor er produktet undtaget
kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) 1272/2008 (CLP; Artikel 1, paragraf 5). Selvom det ikke er
pakreavet er klassificering og etiketteringsinformation tilgaengeligt nedenfor.

KLASSIFIKATION:
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Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318

Hudatsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315

Hudsensibilisering, kategori 1 - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 3 - Aquatic Chronic 3; H412

For fuld tekst af H-s@tninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer

CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

FARE.

Symboler:

GHSO0S5 (£tsning) | GHSO07 (Udrébstegn) |

Pictogrammer

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) 109-16-0 203-652-6 20- 35
Urethan dimethacrylat (UDMA) 72869-86-4 276-957-5 20- 35
Hydroperoxyd 3425-61-4 222-321-7 <25

FARESATNINGER:

H318 Forérsager alvorlig gjenskade.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P280B Ber beskyttelseshandsker og @jenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

P333 +P313 Ved hudirritation eller udslet: Seg legehjzlp.

Opbevaring:

P411C Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 25C/77F.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international

lovgivning.
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2.3 Andre farer

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

| Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt  |Klassifikation

Silanbehandlet silica 122334-95-6 310-178-4 20- 35 |Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Urethan dimethacrylat (UDMA) 72869-86-4 276-957-5 20- 35 |Aquatic Chronic 3, H412
Skin Sens. 1B, H317

Triethyleneglycol dimenthacrylat 109-16-0 203-652-6 20- 35 |Hud Sens. 1, H317

(TEGDMA)

Silanbehandlet silica 92797-60-9 296-597-2 1- 10 Stoffet er ikke klassificeret som
farligt

Hydroperoxyd 3425-61-4 222-321-7 <25 Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox.
EF, H242; Acute Tox. 3, H331;
Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
4, H302; Skin Corr. 1B, H314;
Hud Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 2, H411

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H satninger refereret i dette afsnit.

For information om komponenternes AT-grensevardier, PBT eller vPvB status; se afsnit 8 og 12 1 dette
sikkerhedsinformationsblad

| Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Indinding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - sog legehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med sabe og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstar -
sog laegehjalp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mangder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsat
skyldning. Seg straks laegehjelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl og rens munden. Hvis du foler dig utilpas - sag laegehjelp.

| S: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelge brandbare materialer, sdsom vand eller skum til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.
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Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold

carbonmonoxid Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Anvend fuld beskyttelsesbeklaedning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbarende dndedractsvaern,
beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskeerm til daekning af eksponeret omrade
af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omradet. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, saet mekanisk ventilation til at sprede
eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Der henvises til andre afsnit af dette
sikkerhedsdatablad for information vedrerende fysiske- og sikkerhedsmassige fare, andedraetsveern, ventilering og personligt
beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljomeessige forholdsregler
Undga udledning til miljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning
Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Spild fjernes. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede
materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

| 7: Hindtering og opbevaring |

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmeessige graensevaerdier
Ingen graensevardier findes for nogle af de listet komponenter i afsnit 3 i dette sikkerhedsinformationsblad

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 maskinmzessig kontrol
Anvendes i et vel-ventileret omrade.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Qjen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjenbeskyttelse 1 overenstemmelse med EN 166

Hud/hénd beskyttelse
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Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

Beskyttelse af Andedraetsorganer
Ingen pakravet.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand

Farve
Specifik Fysisk Form:
Lugt
pH
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Smeltepunkt
Braendbarhed (fast stof, gas)
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber:
Flammepunkt
Selvanteendelig temperatur
Brandfarlige Begrzensninger (LEL)
Brandfarlige Begraensninger (UEL)
Relativ Densitet
Vandopleselighed
Viskositet
Densitet

9.2 Anden information
EU flygtigt organisk forbindelse

Fast stof.

Hvid

Paste

Let akrylisk

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.
Flammepunkt > 93 °C (200 °F)
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til rdadighed
Ca.-2 [RefStd:Vand=1]
Ubetydelig

10 Pa-s - 100 Pa-s

Ca. -2 g/cm3

Ingen data til radighed

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette

punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Varme

10.5 Uforenelige materialer
Steerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof
Ingen kendte.

Forhold

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbreending.
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| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent

myndighed. Endvidere er erklaeringer og data, der er praesenteret i afsnit 11, baseret pa UN GHS beregningsregler og

klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber

Tegn og Symptomer pi Eksponering

Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indanding:

Irritation af luftvejene: Symptomer kan veere hoste, nysen, lebende neese, hovedpine, haeshed, ondt 1 naesen og ondt i halsen.

Hudkontakt:

Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal radme, havelse, klge, torhed, hudbrist, bleerer og smerte.
hudreaktion med symptomer som redme, havelser, blister og kloe.

Ojenkontakt:

Allergisk

Kemisk relateret @tsninger af gjnene kan medfere symptomer som skygger pa hornhinden, &tsninger, smerte, tirer, sir og

muligvis permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:

Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, mavesmhed, kvalme, blod i opkast og 1 afferingen.

Toksikologisk Data

Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sé er data enten ikke tilgaengelig for
den greenseverdi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Typer | Veaerdi
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000
mg/kg
Overordnede produkt Indanding-Dampe(4 Timer) Ingen data til radighed; beregnet ATE >50 mg/1
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000
mg/kg
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Dermal Professionel LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
vurdering
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Indtagelse Rotte LD50 10.837 mg/kg
Silanbehandlet silica Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg
Silanbehandlet silica Indanding-Stev/Tage (4 Rotte LC50> 0,691 mg/l
timer)
Silanbehandlet silica Indtagelse Rotte LD50 > 5.110 mg/kg
Urethan dimethacrylat (UDMA) Dermal Professionel LD50 estimeret til at veere > 5.000 mg/kg
vurdering
Urethan dimethacrylat (UDMA) Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg
Hydroperoxyd Dermal Rotte LD50 354 mg/kg
Hydroperoxyd Indanding-Dampe (4 timer) Rotte LC50 2.4 mg/l
Hydroperoxyd Indtagelse Rotte LD50 483 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
ZEtsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Typer Verdi
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Guinea pig Mildt irriterende
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Silanbehandlet silica Kanin Ingen serlig irritation
Hydroperoxyd Kanin Ztsende
Alvorlig skade pa gjne/irritation
Navn Arter / Typer Veerdi
Overordnede produkt In vitro data Atsende

Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA)

Professionel vurdering

Moderat irriterende

Silanbehandlet silica

Kanin

Ingen seerlig irritation

Hydroperoxyd Kanin Ztsende

Hud sensibiliserende
Navn Arter / Typer Verdi
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Mennesker og dyr Sensibiliserende
Silanbehandlet silica Mennesker og dyr Ikke klassificeret
Urethan dimethacrylat (UDMA) Guinea pig Sensibiliserende
Hydroperoxyd Lignende komponenter. Sensibiliserende

Sensibilisering af andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvaerende tidspunkt, eller ogsa er dataen ikke

tilstraekkelig til klassificering.

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Veardi
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en
klassificering
Silanbehandlet silica In Vitro Ikke mutagent
Hydroperoxyd In Vivo Ikke mutagent
Hydroperoxyd In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstreekkeligt til en
klassificering
kreeftfremkaldende
Navn Rute Arter / Typer Verdi
Triethyleneglycol dimenthacrylat (TEGDMA) Dermal Mus Ikke carcinogent
Silanbehandlet silica Ikke specificeret Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstreekkeligt til en klassificering
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmzaessige effekter
Navn Rute Veaerdi Arter / Test Resultat Eksponeringsvarighed
Typer
Triethyleneglycol dimenthacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for den Mus NOAEL 1 1 generation
(TEGDMA) kvindelige reproduktion mg/kg/day
Triethyleneglycol dimenthacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for den Mus NOAEL 1 1 generation
(TEGDMA) mandlige reproduktion mg/kg/day
Triethyleneglycol dimenthacrylat Indtagelse Ikke klassificeret for Mus NOAEL 1 1 generation
(TEGDMA) udvikling mg/kg/day
Silanbehandlet silica Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 509 1 generation
kvindelige reproduktion mg/kg/day
Silanbehandlet silica Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 497 1 generation
mandlige reproduktion mg/kg/day
Silanbehandlet silica Indtagelse Ikke klassificeret for Rotte NOAEL 1.350 under organogenesis
udvikling mg/kg/day
Hydroperoxyd Indtagelse Ikke klassificeret for den Rotte NOAEL 100 for parring i amning
kvindelige reproduktion mg/kg/day
Hydroperoxyd Indtagelse Tkke klassificeret for den Rotte NOAEL 100 S uger
mandlige reproduktion mg/kg/day
Hydroperoxyd Indtagelse Ikke klassificeret for Rotte NOAEL 100 for parring i amning
udvikling mg/kg/day
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Mail-Organ(er)

Specifik Mal-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)
Navn Rute Mil-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponeringsvarighed
Typer Resultat
Hydroperoxyd | Indanding Irritation af Der eksisterer noget positivt Lignende NOAEL
andedratsorganerne | data, men data er utilstraekkeligt sundhedsfarer | Ikke til
til en klassificering radighed

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT
RE)

Navn Rute Mal-Organ(er) Veerdi Arter / Test Resultat Eksponeringsvarighed
Typer
Triethyleneglycol | Dermal Nyre og/eller Blere | blod Ikke Mus NOAEL 833 78 uger
dimenthacrylat klassificeret mg/kg/day
(TEGDMA)
Silanbehandlet Indanding Andedratsveern | silikosis Ikke Menneske NOAEL Ikke til Arbejdsmaessig
silica klassificeret radighed eksponering
Hydroperoxyd Indénding Hormonsystem | Lever | Ikke Rotte NOAEL 0,337 28 dage
Immum system | Nyre klassificeret mg/l
og/eller Blare |
heematopoietisk system |
nervesystemet
Hydroperoxyd Indtagelse Lever | Nyre og/eller Bleere | Ikke Rotte NOAEL 100 5 uger
klassificeret mg/kg/day

Udsugningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pd nuvarende tidspunkt, eller ogsé er dataen ikke
tilstraekkelig til klassificering.

Venligst kontakt adressen og telefonnummeret listet pa den forste side af dette SIB for yderligere toxikologisk
information for dette materiale og/eller dens komponenter.

Dette produkt blev evalueret af en toksikolog til sikkert brug for dets tilsigtet anvendelse

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erkleeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til rddighed

Materiale CAS # Organisme [Type Eksponering |Test Slutpunkt Test Resultat
Silanbehandlet silica 122334-95-6 Data ikke tilgeengelig eller

utilstrekkelig for

klassificering
Triethyleneglycol 109-16-0 Gren alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration >100 mg/l
dimenthacrylat 50%
(TEGDMA)
Triethyleneglycol 109-16-0 Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dgdelig Koncentration 16,4 mg/1
dimenthacrylat 50% (LC50)
(TEGDMA)
Triethyleneglycol 109-16-0 Gron alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. 18,6 mg/1
dimenthacrylat
(TEGDMA)
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Triethyleneglycol 109-16-0 Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. 32 mg/l
dimenthacrylat
(TEGDMA)
Urethan dimethacrylat [72869-86-4 Gron alge Effektmal ikke opnaet 72 timer Effekt >100 mg/1
(UDMA) vaekstratekoncentration
50%
Urethan dimethacrylat |72869-86-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration >100 mg/1
(UDMA) 50%
Urethan dimethacrylat |72869-86-4 Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dadelig Koncentration 10,1 mg/l
(UDMA) 50% (LC50)
Urethan dimethacrylat |72869-86-4 Gren alge Effektmal ikke opnéet 72 timer Effekt konc. 10% - >100 mg/l
(UDMA) Vakstrate
Silanbehandlet silica ~ [92797-60-9 Data ikke tilgeengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
Hydroperoxyd 3425-61-4 Vandloppe Estimeret 48 timer Effekt Koncentration 6,7 mg/l
50%
Hydroperoxyd 3425-61-4 Zebrafisk Estimeret 96 timer Dadelig Koncentration 11,3 mg/l
50% (LC50)
Hydroperoxyd 3425-61-4 Gron alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 1,2 mg/1
50%
Hydroperoxyd 3425-61-4 Gren alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 0,38 mg/1
10%
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. |Test Type Varighed |Studietype Test Resultat Protokol
Silanbehandlet silica 122334-95-6 | Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstreekkelig
Triethyleneglycol 109-16-0 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 85 vaegt % OECD 301B - Mod.
dimenthacrylat Bionedbrydning evolution Sturm eller CO2
(TEGDMA)
Urethan dimethacrylat  [72869-86-4  |eksperimentel 28 dage Kuldioxid 22 %CO2 OECD 301B - Mod.
(UDMA) Bionedbrydning evolution evolution/THCO2 Sturm eller CO2
evolution (overskrider
ikke 10-dage vindue)
Silanbehandlet silica 92797-60-9 Data ikke N/A
tilgaengelig/utilstreekkelig
Hydroperoxyd 3425-61-4 Estimeret 28 dage Biological Oxygen [0 % BOD/ThBOD OECD 301D - "Closed
Bionedbrydning Demand (BOD) Bottle" Test
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed |Studietype Test Protokol
Resultat
Silanbehandlet silica |122334-95-6 Data ikke tilgeengelig eller|N/A N/A N/A N/A
utilstreekkelig for
klassificering
Triethyleneglycol 109-16-0 eksperimentel Log of Octanol/H20 |2.3 Andre metoder
dimenthacrylat Biokoncentration part. coeff
(TEGDMA)
Urethan 72869-86-4 eksperimentel Log of Octanol/H20  [3.39 Andre metoder
dimethacrylat Biokoncentration part. coeff
(UDMA)
Silanbehandlet silica |92797-60-9 Data ikke tilgengelig eller[N/A N/A N/A N/A
utilstraekkelig for
klassificering
Hydroperoxyd 3425-61-4 Estimeret Biokoncentration Log of Octanol/H20 |1.43 Est: Octanol-vand part. koeff
part. coeff

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering
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Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Der henvises til brugervejledningen for mere information.

| 14: Transportoplysninger |

ADR/IMDG/IATA: Ikke begrenset til transport

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Global beholdningstatus
Kontakt producenten for yderligere information.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Saetninger

H226 Brandfarlig veeske og dampe.

H242 Brandfare ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.

H315 Forérsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig ojenskade.

H331 Giftig ved indanding.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:
Revisionsinformation er tilgengelig

Produktet, hvor dette sikkerhedsdinformationsdokument gaelder, er klassificeret som medicinsk udstyr ifelge EU-regulativet
om medicinsk udstyr (EU 2017/745). Medicinsk udstyr der er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det
menneskelige legeme, er undtaget for kravene om klassificering og etikettering ifelge regulativ (EC) nr. 1272/2008 (CLP;
Artikel 1, paragraf 5). EU-regulativet vedrerende medicinks udstyr forudsiger ikke anvendelsen af sikkerhedsdatablade for
medicinks udstyr der er invasive eller er direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme, da den sikre anvendelse af
produktet er beskrevet igennem brugervejledningen og/eller markningen af produktet. Alligevel er 3M-
sikkerhedsinformationsdokumentet stillet til rddighed som en ekstra service til kunder for at kunne oplyse om yderligere
toksikologise og kemiske information om produktet. I tilfeelde af yderligere spargsmaél, kontakt venligst Deres 3M-
repraesentant listet pa sikkerhedsinformationsdokumentet.
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3M Denmark sikkerhedsInformationsblad er tilgeengelig pA www.3M.com/dk
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