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SIKKERHEDSDATABLAD 
 

Produktnavn: ANA ETCHING GEL 

SDB oprettet: 2004-03-04 SDB Omarbejdet: 2012-03-01 

 

1. Identifikation af stoffet/materialet og af producenten 

Handelsnavn: ANA ETCHING GEL 

Kemisk navn:  

Brug/anvendelse: Ætsning af tandemalje 

Producent: Nordiska Dental AB 

Postadresse: Box 1082 Telefonnr.: 0431-44 33 60 

Postnr. og by: 262 21  Ängelholm Faxnr: 0431-44 33 99 

Land: Sverige E-mail: mail@nordiskadental.se 

Nødtelefonnr.: 112 Kontaktperson: Ewa-Lotte Pedersen 

 

2. Fareidentifikation 

Produktet er klassificeret som: Ætsende. 

Fysisk-kemiske egenskaber: Produktet er stærkt surt (pH=1,6). 

Sundhedsskadelige egenskaber: Produktet kan forårsage alvorlige ætsskader. 

Miljøskadelige egenskaber: - 

Klassificering af materialet/blandingen: I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008: 

Ætsende på huden (kategori 1B). 

I overensstemmelse med  EU-direktiv 67/548/EØS med bilag: 

Ætsende.  

 

Oplysninger på etiketten: 

 

Piktogram:  

Signalord: Fare 

Faresætninger: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en 

GIFTINFORMATION eller en læge.  

 

3. Sammensætning af / klassificering af indholdsstoffer 

Indholdsstoffer Cas-nr EG-nr Indhold (%) Klassificering 

Fosforsyre 7664-38-2 231-633-2 37,0 Æts. hud 1B; H314* 

Kiseldioxid 7631-86-9 231-545-4 4,7  
*Fuldstændig ordlyd er angivet i afsnit 16. 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Indåndning: - 

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Skyl huden med rigelige mængder vand. 

Øjenkontakt: Hold øjenlåget helt åbent og skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge. 

Indtagelse: Giv straks rigeligt med vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. 

Øvrige oplysninger: Giv aldrig en bevidstløs person noget at drikke eller spise. Vis dette sikkerhedsdatablad til 

vagthavende læge. I tilfælde af usikkerhed, søg læge. Giftlinjen er tilgængelig døgnet rundt, ring 82121212. 
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5. Brandbekæmpelse 

Egnede slukningsmidler: Alle slukningsmidler. 

Ikke-egnede slukningsmidler: - 

Særlige farer for eksponering hidrørende fra selve det pågældende stof, forbrændingsprodukter eller 

udviklede luftarter: - 

Særlige personlige værnemidler: - 

Øvrige oplysninger: Produktet ikke ikke brandbart. 

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld / oplysninger om forholdsregler ved spild 

Beskyttelse af personer: Sørg for, at der forefindes øjenskylleflaske på arbejdspladsen. Undgå hudkontakt, 

anvend beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker. Anvend beskyttelsesbriller eller 

beskyttelsesvisir.  

Miljøbeskyttelse: - 

Metoder til oprydning: - 

 

7. Håndtering og opbevaring 

Forholdsregler for håndtering: Produktet skal håndteres i henhold i overensstemmelse med god 

arbejdshygiejne. 

Forholdsregler for opbevaring: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Holdbarhed ved korrekt 

opbevaring er 3 år fra produktionsdatoen. 

 

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 

Grænseværdier for eksponering: Fosforsyre, tåge, CAS-nr [7664-38-2], NGV 1 mg/m
3
, KTV 3 mg/m

3
. 

Eksponeringskontrol: Alt arbejde skal udføres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne for 

tandplejepersonale. Alt arbejde skal ske i egnede lokaler. Se også punkt 7; Håndtering og opbevaring. 

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering: 

· beskyttelse af åndedrætsorganer: -  
· beskyttelse af hænder: Ved risiko for direkte kontakt med stoffet bør anvendes beskyttelseshandsker. 

· beskyttelse af øjne: Ved risiko for direkte kontakt med stoffet bør anvendes beskyttelsesbriller. 

· beskyttelse af hud: Ved risiko for direkte kontakt med stofet bør anvendes beskyttelsestøj. 

Begræsning af eksponering til miljøet: - 

 

9. Fysisk-kemiske egenskaber 

Generel information: 
· Udseende: Blå gel. 

· Lugt: - 

Vigtige oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed 
· pH-værdi: 1,6. · Kogepunkt/kogepunktsinterval: - 

· Flammepunkt: - · Antændelighed (fast form, gas): - 

· Eksplosive egenskaber: - · Oxiderende egenskaber: - 

· Damptryk: - · Relativ vægtfylde: 1 200 Kg/m
3
 

(20ºC). 

· Opløselighed i vand: - · Opløselighed i organisk 

opløsningsmiddel: 

- 

· Dampvægtfylde: - · Fordampningshastighed: - 

· Fordelingskoefficient               

n-oktanol/vand: 

- · Viskositet: - 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Forhold som skal undgås:-  

Materialer og kemiske forbindelser som skal undgås: - 
Farlige nedbrydningsprodukter: - 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

Sundhedsskadelige egenskaber og symptomer ved: 
· indånding: - 

· Indtagelse: Produktet er stærkt surt (pH=1,6). Kan give ætsskader. 

· Hudkontakt: Produktet er stærkt surt (pH=1,6). Kan give ætsskader. 

· Øjenkontakt: Produktet er stærkt surt (pH=1,6). Kan give ætsskader. 
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12. Miljøoplysninger 

Toksicitet: Fosforsyre, LD50, oralt, rotte: 1 530 mg/kg. LD50, dermalt, kanin: 2 740 mg/kg. Lp50, fisk, 96 h: 

3,0-3,5. 

Mobilitet: - 

Persistens og nedbrydelighed: - 

Bioakkumulationspotentiale: Fosforsyre bioakkumuleres ikke. 

Andre negative virkninger: - 

 

13. Bortskaffelse 

Produkt: Skal bortskaffes i henhold til lokale og nationale regler.  

Forurenede pakninger: Skal bortskaffes i henhold til lokale og nationale regler. 

 

14. Transportoplysninger 

ADR/RID (transport på offentlig vej, transport    ICAO/IATA (Fly) 

på jernbane)                                                               UN-nr. 1805 

UN-nummer 1805                                                       PSN: Phosphoric acid, solution                                    

UN officiel transportbetegnelse:                                 Transportfareklasse: 8 

Fosforsyreopløsning                                                    Emballageguppe: III                        

Transportfareklasse: 8 

Emballagegruppe: III 

 

IMDG (transport ad søvejen)  

UN-nummer 1805 

UN officiel transportbetegnelse: 

PSN: Phosphoric acid, solution.  

Transportfareklasse: 8 

Emballagegruppe: III 

EmS No: FA, S-B. Marine Pollutant: N/A 

 

15. Gældende bestemmelser 

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i REACH – Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1907/2006. 

Klassificering og mærkning af produktet er i overenstemmelse med CLP - EU forordning nr. 1272/2008. 

Produktet opfylder kravene i MDD 93/42/EEC. Produktet er CE-mærket. 

  

  

  

  

16. Andre oplysninger 

Forkortelser og klassificeringer angivet under punkt 3: 

Æts. hud 1B = Ætsende på huden (kategori 1B) 

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 

  

Information om sikkerhed, sundhed og miljø, som skal fremgå af mærkningen i henhold til EU-direktiv 

67/548/EØS med bilag: 

 

  Faresymbol: 
 

 

 

  Farekoder:   C, Ætsende. 

Risikosætninger:   R34 Ætsningsfare 

  

Sikkerhedssætninger: 

  S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn 

  S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes 

  S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling    

  nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. 

 
 

Råd om uddannelse: I henhold til Arbejdsmiljølovens kap. 4 skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdstagere får 

et godt kendskab til de forhold, arbejdet udføres under og oplyses om de risici, som kan være forbundet med 

arbejdet. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion, så arbejdet kan 
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udføres på en farefri måde. 

 

Årsag til opdatering af sikkerhedsdatabladet: Klassificering og mærkning i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og EU-direktiv 67/548/EØS med bilag. 

 

Informationen i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og har til hensigt at beskrive, 

hvordan produktet skal håndteres på den mest sikre måde. Sikkerhedsdatabladet er ikke at betragte som en 

fuldstændig kemisk specifikation. Det er således brugerens ansvar at kontrollere, at produktet er beregnet og 

egnet til brugerens formål. 

 


